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SCHEDA TECNICA 
Il canto di Ulisse  
Versione ridotta con video  
 
Personale: 1 attori e 1 tecnico  
Durata spettacolo: 60min  
Tempo di montaggio: 3h  
Tempo di smontaggio: 1h 
 
Spazio scenico e regia 
• Dimensioni minime palcoscenico: m 4 larghezza x 3 profondità 
• Quinte: inquadratura classica 
• Graticcia: americana frontale, americana fondale, americana di sala 
• Regia luci/audio/ video: a fondo sala o su palco con ritorni anche video 

 
Carico elettrico minimo: 12 KW 
 
Luci 
• 12 Ch. Dimmer 
•  8 PC 1000W con bandiere e portafiltri 
• 5 sagomatori 25°/50° 
• 4 Par led RGB (dotazione compagnia) 
• 1 Splitter DMX 
• 1 Scala puntamenti 
• Cavi, prolunghe, sdoppi, ganci 
• 4 stativi (dotazione compagnia) 

 
Audio 
• 1 Mixer 4+4 con effetti (dotazione Compagnia) 
• 1 Radiomicrofono con archetto + microfono gelato (dotazione Compagnia) 
• 1 Asta microfonica con stortino  
• 1 Monitor da palco 
• 1 Cavo collegamento PC (dotazione Compagnia) 
• Casse di potenza adeguate alla sala 

 
Video 
• Videoproiettore in 1 americana verso il fondale o a terra (dotazione Compagnia) 

 
Camerino: 1  

 
Aiuto su piazza 
• 1 aiuto elettricista di servizio (a carico dell’Organizzatore)  

 
Note Lo spettacolo è adattabile a diverse situazioni o spazi all’aperto con variazioni alla scheda tecnica o 
integrazione materiale tecnico, ma raccomandiamo di contattare sempre la direzione tecnica della 
Compagnia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


